
ISEREC Flach-
drahtharfe

Die ISEREC-Flachdrahtharfe be-
steht aus hochkant gestellten 
Flachdrähten, die nebeneinander 
angeordnet sind und mit Quer-
drähten aus Metall oder Kunst-
stoffbindungen so gehalten wer-
den, dass sich eine formstabile 
Quadratmasche ergibt. Der Ab-
stand dieser Querbindungen ist 
variabel und wird den Traversen  
der Unterkonstruktion der Sieb-
maschine und dem Siebgut indi-
viduell angepasst.

Die freischwingenden Flachdräh-
te der ISEREC-Flachdrahtharfe 
werden im Betrieb einer Siebma-
schine durch die nur in größeren 
Abständen fi xierten Metall- oder 

ISEREC Flat-Wire 
Harp Sieves

The ISEREC fl at-wire harp sieves 
are manufactured from upright, 
adjacently positioned fl at wires 
that are held together by steel or 
polyurethane cross bindings to 
form a sturdy square mesh. The 
pitch of the cross bindings can be 
varied and individually adjusted 
to suit the screening machine‘s 
support structure and the mate-
rial to be screened.

When installed in a vibrating 
screening machine the upright 
wires of the ISEREC fl at-wire 
harp oscillate as a result of the 
large span of the steel or plastic 
cross bindings. This means that 
screening can be carried out with 

Grille Harpe 
ISEREC à fi ls rec-
tangulaires

La grille Harpe ISEREC est com-
posée de fi ls plats rectangulaires 
disposés côte à côte maintenus 
transversalement par des fi ls de 
trames métalliques ou par des 
trames en polyuréthane anti ab-
rasion, de manière à obtenir une  
maille carrée. L’entraxe de ces 
trames transversales est variable 
et  adaptée individuellement aux 
écartements des traverses de la 
structure inférieure et à la granu-
lométrie des matériaux à cribler.

L’accélération de l’appareil 
transmet à la toile du fait de sa 
conception, des vibrations lui 
permettant de se mettre en 

Kunststoffbindungen in Eigen-
schwingung versetzt, wodurch 
eine Relativbewegung zwischen 
den einzelnen Flachdrähten er-
zeugt wird. Dadurch kann ein 
weitgehend verstopfungsfreier 
Siebprozess bei guter Trenn-
genauigkeit erzielt werden.

minimal blinding and accurate 
separation.

The ISEREC fl at-wire harp is a ro-
bust construction due to the up-
right fl at wire design; thus resul-
ting in a service life several times 
longer than traditional self clea-

„résonance“ entre les supports 
de l’appareil. Ceci permet un 
procès de criblage presque dé-
pourvu de colmatage jusque 
dans les plus basses coupures.

La grille Harpe ISEREC offre une 
meilleure fi abilité grâce aux fi ls 
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Die ISEREC-Flachdrahtharfe ist 
durch den hochkant angeord-
neten Flachdraht wesentlich sta-
biler und bietet durch das höhere 
Verschleißvolumen (großer Draht-
querschnitt) des Flachdrahtes ein 
Mehrfaches an Standzeit gegen-
über Harfen mit rundem Draht-
querschnitt.

In der Klassiertechnik wird die 
ISEREC-Flachdrahtharfe überall 
dort eingesetzt, wo siebschwie-
rige Schüttgüter, welche zum Ver-
stopfen und Anbacken neigen, 
gesiebt werden müssen. Gerade 
bei hohen Aufgabelasten und  
hoher Abrasivität des Schütt-
gutes findet die ISEREC-Flach-
drahtharfe ihre Anwendung.

Werkstoffe:
- Federstahldraht DIN EN 10270-1 
- Chromnickelstahl 1.4301 

Bindungsarten:
- Kunststoffbindung  
- Metallbindung 

Fertigungsmöglichkeiten:
- �Maximale Siebbelagsbreite  

2500 mm 

ning harps produced with round 
wire.

The ISEREC flat-wire harp is 
predominately used in highly 
abrasive and heavily loaded ap-
plications where damp/moist ma-
terials that are difficult to screen, 
tend to blind and stick with con-
ventional wire meshes.

Materials:
- Spring steel (DIN EN 10270-1)
- Stainless steel (1.4301)

Types of binding:

- Polyurethane binding
- Steel binding

Manufacturing options:
- �Maximum wire screen width: 

2500 mm

Lochweite
mesh

vide de maille

Drahtprofil
wire profile

diamètre de fil

4,0 3,0 x 1,8

4,0 4,0 x 2,0

5,0 3,0x 1,8

5,0 4,0 x 2,0

5,5 3,0x 1,8

5,5 4,0 x 2,0

6,0 3,0 x 1,8

6,0 4,0 x 2,0

7,0 4,0 x 2,0

8,0 4,0 x 2,0

Lochweite
mesh

vide de maille

Drahtprofil
wire profile

diamètre de fil

8,0 6,0 x 3,0

9,0 4,0 x 2,0

10,0 4,0 x 2,0

10,0 6,0 x 3,0

12,0 4,0 x 2,0

12,0 6,0 x 3,0

14,0 6,0 x 3,0

15,0 6,0 x 3,0

17,0 6,0 x 3,0

18,0 6,0 x 3,0

Lochweite
mesh

vide de maille

Drahtprofil
wire profile

diamètre de fil

20,0 6,0 x 3,0

22,0 6,0 x 3,0

23,0 6,0 x 3,0

25,0 6,0 x 3,0

28,0 6,0 x 3,0

30,0 6,0 x 3,0

33,0 6,0 x 3,0

35,0 6,0 x 3,0

39,0 6,0 x 3,0
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plats rectangulaires assurant une 
longévité accrue (section du fil 
plus importante).

L’utilisation de grilles harpées à 
fils plats rectangulaires est préco-
nisée dans le criblage de matéri-
aux abrasifs et colmatants lors de 
charges circulantes importantes 
et forte hauteur de couche.

Matériaux:
- �Fil à haute résistance  

DIN EN 10270-1 
- Acier Inox DIN 1.4301 

Possibilité de fabrication:
- En trames Polyuréthane 
- En trames métalliques 

Possibilité dimensionnelles:
- �Longueur maximale du crochet 

de tension: 2500 mm


